包描述

一、项目概述

（一）项目背景：上河街提升泵站位于中心城区上河街33号，负责将中心城区全部生活污水输送至乐山市第一污水处理厂进行处理并达标排放。泵站土建部分及过江管网按照远期20万方/日建设，提升泵按照近期提升能力10万方/日，采用2用1备配置（备用泵用于设备检修及故障时替换），并预留2台提升泵安装位置。本次采购预留2台提升泵（并负责安装），将上河街提升泵站提升能力加大到20万方/日。
（二）采购预算：本项目采购预算为￥6054275.00元（人民币陆佰零伍万肆仟贰佰柒拾伍元整。
二、工程量清单及主要技术要求
1、工程量清单另册。
注：本清单中潜水排污泵为核心产品。
2、主要设备技术规格表：
	1、提升泵就地按钮控制箱

	服务对象：潜污泵
	数量（台）：2

	主要功能：潜污泵的主回路供电、保护信号、自控信号的转接

	主要电气元件：端子排、接头等

	项目
	技术参数

	额定电压
	AC380/220V、50HZ   L1，L2，L3，N,PE

	防护等级
	≥IP55

	安装方式
	挂墙式安装

	箱体材质
	冷轧钢板冲压制作

	箱面处理
	环氧粉末静电喷涂

	说明：A3钢

	2、潜污泵端子接线箱

	服务对象：潜污泵
	数量（台）：2

	主要功能：潜污泵的主回路供电、保护信号、自控信号的转接

	主要电气元件：端子排、接头等

	项目
	技术参数

	额定电压
	AC380/220V、50HZ   L1，L2，L3，N,PE

	防护等级
	≥IP55

	安装方式
	挂墙式安装

	箱体材质
	冷轧钢板冲压制作

	箱面处理
	环氧粉末静电喷涂

	3、手动球型旋塞阀

	装置名称：厂外污水提升泵房
	数量（台）：2

	项目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	生活污水

	
	主要成分
	悬浊液及有机杂质

	
	温度（℃）
	常温

	
	密度（kg/m³）
	1050

	
	PH
	6~9

	性能参数
	口径（mm）
	600

	
	工作压力（MPa）
	1.0

	结
构
	型式
	球型旋塞式/手动

	
	连接方式
	法兰式

	
	密封形式
	填料密封

	材
料
	阀体
	球墨铸铁QT450-12

	
	柱塞
	球墨铸铁QT600-2

	
	阀体密封面
	Ni

	
	柱塞密封面
	橡胶

	
	上下端盖
	HT200

	供
货
范  围
	主机       ■       驱动机          (
底座       (       联轴器及护罩    ■
地脚螺栓   (       润滑系统        (
随机附件   ■       其它            (

	4、橡胶挠曲接头

	装置名称：厂外污水提升泵房
	数量（台）：2

	项目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	生活污水

	
	主要成分
	悬浊液及有机杂质

	
	温度（℃）
	常温

	
	密度（kg/m³）
	1050

	
	PH
	4~10

	性能参数
	口径（mm）
	DN600

	
	工作压力（MPa）
	1.0MPa

	
	伸长量/压缩量（mm）
	25/25

	结
构
	型式
	加固型、法兰式

	
	密封形式
	橡胶圈

	材
料
	法兰
	Q235钢

	
	接头本体
	复合橡胶+帘布增强层

	
	螺栓、螺母
	优质碳素钢Q235A

	供
货
范  围
	主机       ■       驱动机          (
底座       (       联轴器及护罩    (
地脚螺栓   (       润滑系统        (
随机附件   ■       其它            (

	说
明
	设备必须满足能安装于设计预留的空间。

	5、水泵控制阀

	装置名称：厂外污水提升泵房
	数量（台）：2

	项目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	生活污水

	
	主要成分
	悬浊液及有机杂质

	
	温度（℃）
	常温

	
	密度（kg/m³）
	1050

	
	PH
	4~10

	性能参数
	口径（mm）
	DN600

	
	工作压力（MPa）
	1.0MPa

	
	停电缓闭时间（s）
	≤120，可调

	结
构
	型式
	膜片式、水力启闭

	
	连接方式
	法兰式

	
	安装方式
	水平安装

	材
料
	阀体、阀盖
	球墨铸铁（QT450-10）

	
	膜片
	聚氯丁橡胶

	
	阀杆
	不锈钢+尼龙网

	
	膜片座
	球墨铸铁（QT450-10）

	
	密封圈
	天然橡胶

	
	过滤器
	铜合金（ZQSn6-6-3)

	
	缓闭阀板
	不锈钢锻件

	供
货
范  围
	阀体       ■       驱动机          (
阀盖       ■       联轴器及护罩    (
地脚螺栓   (       润滑系统        (
随机附件   ■       其它            ■ 

	6、复合排气阀

	装置名称：厂外污水泵站平面
	数量（台）：2

	项目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	生活污水

	
	主要成分
	悬浊液及有机杂质

	
	温度（℃）
	常温

	
	密度（kg/m³）
	1050

	
	PH
	4~10

	性能参数
	口径（mm）
	DN200

	
	工作压力（MPa）
	1.0MPa

	结
构
	型式
	大量进、排气，微量排气复合式

	
	连接方式
	法兰式

	材
料
	阀体
	球墨铸铁（QT450-10）

	
	浮球
	不锈钢

	
	上部阀体
	加强尼龙

	
	上部浮球
	轻质聚丙烯

	供
货
范  围
	阀体       ■       驱动机          (
阀盖       ■       联轴器及护罩    (
地脚螺栓   (       润滑系统        (
随机附件   ■       其它            ■ 

	7、变频器柜

	设备位置：提升泵站
	数量（台）：2

	项目
	工艺技术参数

	技
术
性
能
	电源电压、频率
	660VAC±10%  50HZ

	
	电机额定功率
	460KW

	
	输出频率范围
	20-50HZ

	
	控制选择
	面板手动、自动

	
	驱动转矩
	4775N.m

	
	I/Ο
	3AI/2AΟ  6DI/3DΟ

	
	过载能力
	110%短时过载，150%峰值过载

	
	运行
	电机模型自动识别

	
	运行信号
	可以输出

	
	显示
	4行×20个字符

	
	保护
	缺相、短路、欠载、接地故障保护、过热保护、过频保护、堵转保护

	
	其它
	0.1HZ~60HZ 点动；内置PLC功能，实现多段速运行，可外接端子控制多速运行；内置PI调节器，可构成简易闭环控制系统；内置计数器；电网电压变化时自动适当地改变输出频率以保证电机负载能力；统一的控制面板，可热插拔，方便数据拷贝；冷却风扇运行/停止受内部温度控制，以延长风扇寿命；内置功率因数补偿装置，提高电机功率因数，降低变频器运行时产生的高次谐波；停电再启动时，检测电机的转速和方向，以实现旋转中电机的平滑无冲击启动；实时死区补偿，消除死区时引起的转矩脉冲。

	结
构
	整体
	封闭式组合型

	
	附加件
	MΟDBUS现场总线适配器

	
	防护等级
	≥IP22

	制造
标准
	IEC10004-4，IEC61800-2，UL508C

	供货
范围
	■变频器，输出滤波器       
■附件     

	8、潜水排污泵

	装置名称：厂外污水提升泵房
	数量（台）：2

	项目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	生活污水

	
	主要成分
	悬浊液、有机杂质及砂

	
	温度（℃）
	常温

	
	密度（kg/m³）
	1050

	
	PH
	4~11

	性
能
参
数
	流量（m³/h）
	2600

	
	扬程（H₂Οm）
	47

	
	水泵效率（%）
	≥81.5%

	
	转速(rpm)
	<1000

	
	最低停泵水深（m）
	≤1.0

	
	总效率（%）
	≥78%

	结
构
	型式
	潜水立式

	
	冲洗阀
	安装在泵壳上

	
	传动方式
	电动直联传动

	
	密封形式
	机械密封

	
	底座
	带自动耦合装置

	材
料
	壳体
	不低于铸铁DINI1691,GG25

	
	叶轮
	不低于球墨铸铁DINI1691,GGG50

	
	轴
	不低于不锈钢1Cr18Ni12Mo2Ti或高强度钢外加不锈钢316轴套

	
	吊泵引导装置
	不低于不锈钢1Cr18Ni9Ti

	
	吊链
	不低于不锈钢0Cr17Ni12MO2

	
	冷却水套
	不低于铸铁DINI1691，GG25

	
	机械密封
	碳化硅或碳化钨

	
	紧固件
	不低于不锈钢0Cr18Ni9

	
	电缆
	外层VSB-ATΟN(EPDM)

	
	吊环（提手）
	热镀锌钢

	
	Ο型圈
	腈橡胶

	电
动
机
	功率（KW）
	≤480

	
	电源
	660V  50HZ

	
	防护等级、绝缘等级
	≥IP68、不低于F级

	
	功率因素，100%负载
	≥0.86

	
	电机效率，100%负载
	≥94%

	水
泵
保
	接线盒泄漏传感器
	浮球式

	
	定子室泄漏传感器
	浮球式

	
	油腔含水量泄漏传感器
	浮球式

	
	定子温度传感器
	双金属片式

	
	上、下轴承温度传感器
	铂电阻

	供
货
范  围
	主机       ■       驱动机          ■
底座       ■       配套电缆        ■
地脚螺栓   ■       润滑系统        (
随机附件   ■       其它            ■ 

	说
明
	1、潜水排污泵成套供应，配备自动耦合装置、提升引导装置、冷却系统，监控元件、控制箱（转接箱）、水下电缆等有效和安全运行所必需的附件。
2、潜水泵专用监控保护继电器由制造商成套提供，以确保设备安全运行。
3、变频控制系统的尺寸和功能满足设计要求。
4、泵在出厂前完成泵流量、扬程和效率的测试，并提供测试报告。


商务条款
交货期：本项目要求在签订合同后3个月内完成设备生产、安装、调试等工作并达到运行要求。
交货地点：采购人指定地点。
支付方式：本次采购无预付款，设备到达现场安装调试完成，试运行合格并经财评中心评审后，支付到审定金额的90%，预留10%为质保金。
质保期及售后服务：
（1）本项目设备质保期为二年。
（2）设备到货后，应组织财政、市住建局、城投集团、城开司现场验货，若不符合招标文件要求，中标人按照招标文件要求对设备进行免费更换，同时对采购人造成的损失进行补偿。
（3）所有设备安装完成后，在试运行过程中发现设备不符合运行条件，中标人对设备进行免费更换，同时对采购人造成的损失进行补偿。
（4）在质保期内，中标人应该提供及时有效服务，确保在接到故障申报后后，24小时内完成设备维护或更换工作。
5、验收：所有设备安装调试完成后，中标人30日内提出验收请求，采购人按相关程序组织验收工作，压力管网进行打压试验，阀门进行开合试验，提升泵系统进行72小时连续运行测试，确保各设备设施运行正常。
